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Влияние предварительной ионной бомбардировки на формирование

нанопленок Co и CoSi2 на поверхности Si при твердофазном
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Для получения упорядоченно расположенных нанофаз Со и CoSi2 на поверхности Si предварительно
созданы зародыши методом бомбардировки ионами Ar+ с энергией E0 = 0.5 keV и дозой облучения
D = 8 · 1013 cm−2 . Установлено, что при толщине слоя Со менее 3ML в зонной структуре появляется
узкая запрещенная зона (Eg ≈ 0.3 eV). Металлические свойства пленки Со проявляются при толщине более
4−5ML. Прогрев системы Co/Si(111) при T = 900K приводит к образованию нанофаз и нанопленок CoSi2.
Величина Eg для нанофаз CoSi2 с θ ≈ 3ML составляет ∼ 0.8 eV, а для пленки CoSi2 — 0.6 eV.
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Многослойные системы на основе Si и силици-
дов металлов являются основными материалами со-
временной микро-, нано- и оптоэлектроники. В част-
ности, наноструктуры MeSi2/Si перспективны для со-
здания СВЧ-транзисторов, ультрабольших интеграль-
ных схем, оптических резонаторов, электронных и
магнитных запоминающих устройств. Поэтому изуче-
нию физико-химических свойств нанофаз и нанослоев
MeSi2/Si, полученных методами молекулярно-лучевой
эпитаксии, твердофазной эпитаксии и ионной имплан-
тации, посвящено большое число работ [1–15]. Сре-
ди силицидов металлов для создания многослойных
систем полупроводник−диэлектрик−полупроводник и
металл−диэлектрик−полупроводник наиболее опти-
мальным материалом является CoSi2 благодаря его
металлическим свойствам (удельное сопротивление
∼ 20−30µ� · cm) и возможности его эпитаксиального
выращивания на Si из-за близости параметров решетки.
В последние годы для получения наноразмерных фаз
и слоев CoSi2 на поверхности и в приповерхностной
области Si широко используется метод ионной имплан-
тации [16,17].
Особый интерес представляет случай получения упо-

рядоченно расположенных структур с одинаковыми
размерами. В [18] показано, что при низкоэнергети-
ческой (E0 = 0.5−1 keV) бомбардировке монокристал-
лического CaF2 ионами Ar+ при небольших дозах
D = (5−6) · 1013 сm−2 ионы попадают на отдельные
участки поверхности. При напылении атомов различных
элементов эти участки могут являться зародышами
для скопления атомов. В случае бомбардировки иона-
ми Ar+ с энергией E0 = 0.5−1 keV расстояние между

центрами зародышей составляет ∼ 50−60 nm. Наиболее
качественные зародыши формируются на гладких и
атомарно-чистых поверхностях материалов.
В настоящей работе мы попытались методом твер-

дофазной эпитаксии получить наноразмерные фазы и
пленки Co и CoSi2/Si(111) с использованием метода
предварительной бомбардировки Si ионами Ar+ и изу-
чить зависимость параметров энергетических зон от
размеров нанофаз Co и CoSi2.
В качестве подложки были использованы хорошо

полированные и обработанные в плавиковой кислоте мо-
нокристаллические образцы Si(111) КЭФ-4,5 размером
10× 10× 1mm. Перед осаждением пленок кремниевые
образцы очищались прогревом в условиях сверхвысо-
кого вакуума (P = 10−7 Pa) при T = 1100K в течение
4−5 h и кратковременно при T = 1400K. При этом
поверхность полностью очищается от кислорода (в
пределах чувствительности оже-электронной спектро-
скопии), и на картине дифракции медленных электронов
устанавливается поверхностная структура, характерная
для Si(111)-7 × 7. Для создания зародышей хорошо очи-
щенная поверхность Si(111) бомбардировалась ионами
Ar+ с E0 = 0.5 keV при D = 8 · 1013 сm−2. Затем на эту
же поверхность при комнатной температуре осаждались
атомы кобальта со скоростью ∼ 1ML/min. Увеличение
дозы до 2 · 1014 сm−2 приводило к возрастанию количе-
ства дополнительных центров на поверхности кремния
до ∼ 30%.
Нанесение пленок Co на поверхность Si осуществ-

лялось путем нагрева Co в результате электронной
бомбардировки и проводилось на подложку комнатной
температуры. Скорость роста пленок определялась пред-
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Рис. 1. Зависимости I(hν) для Si(111) с пленкой Co толщиной
θ = 0 (чистый Si) (1), 1 (2), 3 (3) и 6ML (4).

варительно с использованием метода оже-электронной
спектроскопии в сочетании с ионным травлением и со-
ставляла ∼ 2�A/min. Напыление атомов Co, прогрев об-
разцов, исследование их состава и параметров энергети-
ческих зон с использованием методов оже-электронной
спектроскопии и измерения интенсивности проходящего
через образец света проводились на одном и том же при-
боре в условиях сверхвысокого вакуума (P = 10−7 Pa).
Морфология поверхности изучалась методом растровой
электронной микроскопии (РЭМ) (Jeol).
На рис. 1 приведены зависимости интенсивности I

проходящего через образец света от энергии hν для
Si(111) с нанопленкой Со разной толщины θ. Здесь
I = ICoSi2/ISi, ISi — интенсивность света, проходящего
через чистый Si(111), ICoSi2 — интенсивность света, про-
ходящего через Si(111) с пленкой CoSi2. Видно, что при
θ = 1ML вид зависимости I(hν) не отличается от тако-
вой для чистого Si(111). Только в области hν ≈ 0.9−1 eV
наблюдается более существенное уменщение I . По-
видимому, скопление атомов Со в центрах зародышей
пока существенно не влияет на оптические свойства Si.
В случае θ = 3ML значение I резко уменьшается в двух
областях hν : при hν ≈ 0.2 и 0.9 eV. Первое уменьшение
I связано с наличием на поверхности участков, покры-
тых атомами Со, а второе — с наличием непокрытых
Со участков Si. Экстраполяция левой части кривой к
оси hν дает значение ∼ 0.3 eV, т. е. Eg для этих участков
составляет ∼ 0.3 eV. По формуле

Q = 1−
ICo
ISi

можно оценить степень покрытия Q поверхности Si ато-
мами Со. В данном случае значение Q ≈ 0.35−0.4. Это
приблизительно согласуется с данными РЭМ (рис. 2).
Если учесть, что расстояние между центрами выделений
этой фазы ∼ 50−60 nm, то их средние поверхностные
диаметры составляют d ≃ 20−25 nm, а примерная тол-
щина нанофазы ∼ 6−8ML (∼ 12−15�A). Исходя из этого
мы предполагаем, что при небольшой толщине нано-
фазы Со (θ 6 3ML) проявляются квантово-размерные
эффекты: в фазе металлического Со появляется узкая
запрещенная зона, характерная для узкозонных полупро-
водников. При θ ≈ 6ML степень покрытия поверхности
Si атомами Co приближается к единице и на кривой
I(hν) не наблюдается двойное резкое уменьшение I , т. е.
значение Eg ≈ 0. При θ ≈ 8−10ML поверхность пол-
ностью покрывается атомами Со. Однако свет неболь-
шой интенсивности проходит через пленку вплоть
до θ ≈ 10−12ML. По-видимому, очень тонкая пленка
Со пропускает свет. Отметим, что нанофазы и наноплен-
ки Со были аморфными. Результаты оже-электронной
спектроскопии показали, что при комнатной темпера-
туре не происходит заметной взаимодиффузии атомов
между подложкой и пленкой. После прогрева кремния с
нанофазами и пленками Со при T ≈ 850−900K форми-
ровались нанокристаллические фазы и пленки CoSi2.
На рис. 3 приведены зависимости I(hν) для Si, покры-

того пленкой CoSi2 с толщиной 6 и 10ML (кривые 2

и 3), измеренные после прогрева при T ≈ 900K в
течение 40min. Из кривой 2 видно, что в случае нанофаз
CoSi2 с θ ≈ 6ML степень покрытия поверхности со-
ставляет 0.5−0.6, d ≃ 25−30 nm, а значение Eg ≈ 0.8 eV.
В случае θCoSi2 ≈ 10ML значение I уменьшается прак-
тически до нуля в интервале hν = 0.45−0.65 eV. Мож-
но полагать, что при этом поверхность Si полностью
покрывается сплошным однородным эпитаксиальным
слоем CoSi2 с толщиной ∼ 20−25ML, Eg для этого
слоя составляет ∼ 0.6 eV, что характерно для толстых
эпитаксиальных слоев CoSi2.
Таким образом, в работе методом бомбардировки

ионами Ar+ на поверхности Si получены упорядоченно

50 nm

Рис. 2. РЭМ-изображения поверхности Si(111) с пленкой Со
толщиной θ = 3ML.
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Рис. 3. Зависимости I(hν) для пленки CoSi2/Si(111) толщиной
θ = 0 (чистый Si) (1), 6 (2) и 10ML (3).

расположенные центры, которые служат зародышами
для получения наноразмерных фаз и пленок Со. Впервые
определены величины Eg для нанофазы и наноплен-
ки Со. Предполагается, что наноразмерные фазы Со
с поверхностными диаметрами 6 20−25 nm обладают
свойствами узкозонных полупроводников (Eg ≈ 0.3 eV).
Последующий отжиг при T ≈ 900K приводил к фор-
мированию наноэпитаксиальной структуры CoSi2 на по-
верхности Si(111). Показано, что квантово-размерные
эффекты в случае нанофаз CoSi2 проявляются при
d 6 25−30 nm.
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